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M onture éq uato ri a I e F2 O a Précision, ergonomie et facilité de transport,
telle est la philosophie de la monture F20a

Caractéristiques

Charge utile 15 a 20kg, charge maximale 25kg environ
Poids : 25kg sans contrepoids

Contrepoids : 2x5kg

Désengagement des axes pour équilibrage

Réglage latitude de zéro a 60 degrés, azimut +-10 degrés

Entrainement des axes par embrayages a friction :
pointage manuel direct, sans aucun levier a débloquer

- N° INTRACOMMUNAUTAIRE : FR.70313789943 RM80

Systéme d'entrainement des vis sans fin :
- mécanique de précision avec rattrapage de jeu
- excellente régularité :
- utilisation de poulies et courroies au lieu de pignons
-rodage des roues et vis sans fin en atelier
- rectification des poulies (moteur et vis sans fin)

Systeme de pilotage : Boxdoerfer MTS-3SDi
(nous consulter pour tout autre systeme)

N° SIRET : 31378994300039 -N.A.F. : 285D

Erreur périodique / autoguidage
Erreur périodique e 2 la livrai
Aﬁ;ﬁtﬂglael(;n;?f:eﬁiﬁ'ncfétz a fvIaison D%amétre des axes (horaire / déclinaison) : 40mm
A ; . Diametre max. des roulements : 70mm
utoguidage Roues dentées : diametre primitif 136mm, 272 dents
- cabl ST4 / ST7 / Pictor (a préci : 4
cable lype / / Pictor (a préciser) Barre contrepoids : diametre 38mm, filetée ou lisse

Données mécaniques

- précision 0,5 a 1" RMS (suivant conditions)

: : : Entrainement :
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4 ey DA : - entrainement par poulies et courroies de précision
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relevés effectués
a f=1200mm,
turbulence moyenne

Précision d'autoguidage

Options
Viseur polaire Vixen SX
Encodeurs résolution 12000 pas/ tour (1,8')

Contrepoids supplémentaires acier peint ou Inox
Caisse de transport Exemple d'image réalisée avec une lunette de 106mm (f=530mm)

Pied colonne Acier (32kg, colonne diametre 160mm)

. Informations détaillées sur :
Retrouvez no_tr_e tarif complet Ui ) http:/ / www.axisinstruments.com/francais/ produits/ montures/ f20a.htm
http://www.axisinstruments.com/tarifs_publics.pdf http:/ /www .axisinstruments.com/ fr/conception_montures.htm
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